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kohlenstoff das Maximum seiner Doppelbrechung besitzt, wahrend dies
Licht nicht wahrgenommen wird, wenn bei seinem Durchgange durch
den Kondensator die Doppelbrechung gerade Null isi Gutton stellte
nun auf ein solclies Minimum ein, wahrend die Funkenstrecke von dem
Kondensator weit entfernt war. Dann wurde die Funkenstrecke in die
Nahe des Kondensators geriickt, was einer Annaherung urn 36 m ent-
sprach, und die erste Drahtleitung um die gleiche Strecke bis zur neuen
Lage der Funkenstrecke verlangert. Bei der ersten Beobachtung durch-
lief das Licht des Funkens, bei der zweiten die elektromagnetische Welle
die 36 m. Stimmt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit beider tiberein, so
rauB die Einstellung auf das Minimum der Funkenbelligkeit nach der
Verschiebung unverandert sein. Das war sehr nahe der Fall. Doch
ergab die genauere Beobachtung, dafi die zweite Leitung nach der An-
naherung der Funkenstrecke etwas verlangert werden muBte. Danach
wurde also die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Drahtwelle ein wenig
kleiner sein als die Lichtgeschwindigkeit. Die Differenz fand Grutton
um so grofier, je dlinner der Draht ist und je langsamer die Schwin-
gungen verlaufeU, und sie hangt aufierdem yom Material des Drahtes
ab. Die von Glutton beobachteten Differenzen betragen etwa ein halbes
Prozent der Lichtgeschwindigkeit.

Auf Gerund aller dieser Versuche kann man jedenfalls in erster An-
naherung sagen, daB die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Wellen, welche sich langs der in Luft lagernden Drahte
fortpflanzen, denWert der Lichtgeschwindigkeit e = 3.1010
cm sek"1 besitzt.

20. Die Kapazitat eines Plattenkondensators fiir elektrisclie

Schwingungen,

Ein gewisses Bedenken gegen die Beweiskraft der im vorigen Ab-
schnitte genannten alteren Yersuche bleibt noch iibrig: zur Berechnung oder
experimentellen Bestimmung des Kondensators sind statische oder lung-
sam (mit der Periode der Stimmgabel) veranderliche elektrische Zustande
angenommen. Die so gefundene Kapazitat kann von der fiir sehr schnelle
Schwingungen giiltigen abweichen. Wegen der Selbstinduktion miissen
sich namlich offenbar, gerade wie oszillierende Strome in einem Metall-
drahte, die im Isolator des Kondensators vorhandenen Verschiebungsstrome
dichter nach seinem Rande drangen, so daB die Kapazitat fiir schnelle
Stromwechsel kleiner sein muB, als fiir sehr langsame.

Es handelt sich nun darum, zu untersuchen, oh in den genannten
Versuchen diese Aenderung der Kapazitat merklich ist, so daB diejmit
Benutzung der statischen Kapazitat berechnete Schwingungsdauer einenandte Licht
